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Laboratorni susarna

Katalogova karta SLW 53 SIMPLE

Vyse uvedena fotografie je pouze ilustrativni, miZe zobrazovat dalsi moznosti, které nejsou soucasti standardni vybavy.
Skute¢ny vzhled, zejména barva a struktura materialu, se mlze lisit od vyobrazeni.
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TECHNICKA DATA
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cirkulace vzduchu

objem komory [I]
Vyuzitelny objem komory [I]
ovlada¢

displej

TEPLOTA

vynucena

56

56

mikroprocesor s externim displejem

LED

rozsah provoznich teplot [°C]

regulace teploty o ... [°C]

teplotni stabilita pfi 105°C [+/-°C]*
homogenita teploty pfi 105°C [+/-°C]*
Doba do dosazeni nastavené teploty [min]
spotreba energie pfi 105°C [Wh/h]
ochrana proti prehrati

KOMORA

5°C nad okolni teplotu ... +250°C
0,1

0,3

15

19

305

tridy 1.0 podle DIN 12880

dvere
material komory

material oplasténi

vnéjsi rozméry pristroje v [mm] /1/
Sitka A

vyska B

hloubka C

rozméry komory v [mm]

Sitka D

vyska E

hloubka F

pocet polic (standardni | max)
maximalni nosnost police [kg] /2/
maximalni zatizenf pristroje [kg]

hmotnost pristroje [kg]

P erenisoson

ISOCERT CERTIFICATE

660
590
620

390
390
350

plné
nerezova ocel podle DIN 1.4016

praskoveé lakovany plech

10
40
46
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ELEKTRICKE PARAMETRY
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Napéjeni
jmenovity vykon zafizeni [W]
zaruka

vyrobce

230V 50-60Hz
1700
24 mésicl

POL-EKO

vySe uvedené parametry plati pro standardni zafizeni (bez volitelného vybaveni)
* - stabilita mérena v geometrickém stifedu komory; homogenita (K) vypoctend pro komoru jako:

K= +/- (T primér max - T prdmér min) / 2

1 - hloubka nezahrnuje pfipojeni napéjeciho kabelu 50 mm; Sitka nezahrnuje korek 20mm

MOZNOSTI A PRISLUSENSTVI

INOX

Cislo objednavky: */P INOX

Cislo objednavky: */PP

ISOCERT CERTIFICATE

>0< Cislo objednavky: BRT/*/L 1Q/0Q/PQ

Nerezova draténa police INOX

perforovana police

kalibrace a kvalifikace 1Q, 0Q, PQ
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